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Directia Tehnica Investitii

Serviciul Administrare Drumuri si Poduri
Nr.7759/06.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului de investitie ”Construire Statii de Autobuz”

Prin programul de investitii pe anul 2019 au fost alocate fonduri de catre Consiliul Judetean
Arad pentru intocmirea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului: ”Construire Statii de Autobuz”.

Consiliul Judetean Arad a lansat o tema de proiectare care are in vedere asigurarea conditiilor
civilizate si sigure pentru transportul in comun. In prezent transportul in comun nu dispune de statii
si este nevoit sa stationeze pe benzile de circulatie a drumului judetean DJ 682, ceea ce duce la
probleme n trafic.

Necesitatea intocmirii unui Studiu de fezabilitate in vederea amplasarii statiei de autobuz, pe
traseul drumului judetean DJ 682, asigurandu-se astfel conditiile pentru serviciile de transport public
in vederea Tmbunatatirii vitezei de deplasare si a fiabilitatii pentru personalul care isi desfasoara
activitatea in zona industriald a comunei Fintinele, judetul Arad.

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului ”Construire Statii de Autobuz” a fost avizat de
catre comisia CTE a Consiliului Judetean Arad si s-a emis avizul nr.4/06.04.2021.

Ca structura rutiera pe zona de stationare a autobuzelor inclusiv panele de racordare precum si zonele
de largire a partii carosabile se va aplica:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD22,4;

- 20 cm strat superior de fundatie din piatra spartd impanata si Tnnoroita;

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast;

- 15 cm strat de forma din balast nisipos.

Ca structura rutiera pe zona peronului si continuarea trotuarului se va aplica:
- 6 cm pavaj pe un substrat de nisip 3...5 cm;

- 10 cm strat balast stabilizat 4% ciment;

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast.
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Tn acest sens propunem aprobarea proiectului de hotdrare pentru aprobarea indicatorilor
tehnico - economici ai obiectivului de investitie ”Construire Statii de Autobuz” cu urmatorii
indicatori tehnico-economici:

Valoarea totala: 500.396,09 lei (fara T.V.A)
594.411,89 lei (cu T.V.A))

din care (C+M): 435.820,02 lei (fara T.V.A)
518.625,82 lei (cu T.V.A))
Capacitati:
Dimensiuni 1n plan statie de autobuz stanga si dreapta:
- Lungime statie L=26,00 m
- Lungime pana de racordare L=2x 25,00 m
- Latime statie 1=3,00 m
- Latime trotuar si peron =2,00m
- Lungime trotuar + peron L =640 m (66,0 dr. + 574,0 m stg.)
- Lungime traseu DJ amenajat L =179,00 m
- Lungime alveola centrala L=16,50m
- Latime alveola centrala | =3,50m+ 2 x0.50 m marcaj
- Imbricaminte cale de rulare statie imbracaminte bituminoasa

- Imbriciminte cale de rulare trotuar si peron: pavaj 6 cm grosime, culoare gri

Esalonarea investitiei:
Anul I: Valoarea totala: 500.396,09 lei (farda T.V.A)/ 594.411,89 lei (cu T.V.A.)

din care (C+M): 435.820,02 lei (fara T.V.A)/ 518.625,82 lei (cu T.V.A))

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii exprimata in luni: 4 luni.

Sursa de finantare: - fonduri de la bugetul local;
- alte surse de finantare

in sensul celor de mai sus, Proiectul de hotirare pentru aprobarea indicatorilor tehnico -
economici ai obiectivului de investitie ”Construire Statii de Autobuz” , a fost intocmit cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
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